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 ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ

ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ Ñ ×ÈÒÀÒÅËßÌÈ

Советами поделились:
Ю. ФРОЛОВ, А. ЗЕЛЕНКОВ
(Москва), В. АПРАКСИН
(г. Электросталь), Д. СЕРЕБ-
РЕННИКОВ (г. Тамбов).

Перед покраской оконных
рам покройте стекло мыль-
ным раствором и дайте под-
сохнуть: пятна краски легко
смоются вместе с мылом.

Лыжи удобно хранить на доске, в
которую попарно вбиты деревянные
колышки.

Иногда возникает необходимость вытащить пластмас-
совый дюбель из стены. Проще всего сделать это с помо-
щью обыкновенного штопора.

Крупнозернистый наждачный круг и такую же бумагу
можно приспособить для более тонких работ, «заштрихо-
вав» куском мела неровности.

Чтобы отпилить трубу
точно под прямым уг-
лом, предварительно
оберните ее у линии рас-
пиливания ровной по-
лоской бумаги.

Вырезать изделие нужной формы  из по-
ролона намного проще, если предваритель-
но его намочить.


